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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
MD-Fettspray weil}

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Gleitmittel, Schmierstoffe und Kriechmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Marston-Domsel GmbH
Stral3e: Bergheimer Str. 15
Ort: D-53909 Ziilpich
Telefon: +49(0)2252 9415-0 Telefax: +49(0)2252 1744
E-Mail: info@marston-domsel.de
Ansprechpartner: Martin Esser Telefon: +49(0)2252 9415-13
E-Mail: info@marston-domsel.de
Internet: www.marston-domsel.de
Auskunftgebender Bereich: Sicherheitsdatenblatter / Datenmanagement
1.4. Notrufnummer: Die Nummer der Gesellschaft ist nur zu Birozeiten besetzt: +49(0)2252 9415-0

(8:00 - 16:30 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenkategorien:

Aerosole: Aerosol 1

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Aspirationsgefahr: Asp. 1

Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 2

Gefahrenhinweise:

Extrem entziindbares Aerosol.

Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung

Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische,

<5% n-Hexan
Signalwort: Gefahr

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
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H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

pP210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
pP211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zindquelle sprihen.
pP251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
pP271 Nur im Freien oder in gut belUfteten R&umen verwenden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen und nicht Temperaturen tGber 50 °C/122 °F aussetzen.

Hinweis zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet.

2.3. Sonstige Gefahren

Aerosol nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Angaben zum Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NI. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

68476-40-4 Treibgase: Propan/Butan 25-<50%
270-681-9 |649-199-00-1 |01-2119486557-22

Flam. Gas 1; H220

64742-49-0 Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische, 25-<50%
<5% n-Hexan

921-024-6 649-328-00-1 01-2119475514-35
Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei ge6ffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5
Minuten spulen. AnschlieBend Augenarzt konsultieren.
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Nach Verschlucken
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Arztliche Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Trockenléschmittel. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umluftunabhé@ngiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Loschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmalnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Im Dampfraum
geschlossener Systeme kénnen sich brennbare Dampfe ansammeln.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Dampfe konnen mit Luft ein explosives Gemisch
bilden.

Weitere Angaben zur Handhabung
Druckgaspackungen (Aerosolpackungen). Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhung und Berstgefahr.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behélter
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Schitzen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

Revisions-Nr.: 1,08 D - DE Uberarbeitet am: 27.05.2015
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7.3. Spezifische Endanwendungen

Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

DNEL/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

64742-49-0 | Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische, <5% n-Hexan
Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 699 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 699 mg/kg KG/d
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 773 mg/kg KG/d
Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 608 mg/m?3
Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2035 mg/m3

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und Hygienemaflinahmen

In gut bellfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schlieBende Schutzbrille.

Handschutz

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: 0,45mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): 240min

Korperschutz

Kdrperschutz: nicht erforderlich.

Atemschutz

Wenn technische Absaug- oder LiftungsmafRnahmen nicht mdglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Filtergerét (DIN EN 147). AX

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: weild
Geruch: charakteristisch
Priafnorm
Zustandsanderungen
Flammpunkt: Nicht anwendbar, Aerosol

Revisions-Nr.: 1,08
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Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher

Dampf-/Luftgemische moglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:
Dichte (bei 20 °C):
Ldsemittelgehalt:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

1,5 Vol.-%
9,5 Vol.-%
> 250 °C

0,68 g/cm3
76,2 %

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine Daten verflgbar

10.2. Chemische Stabilitat
Keine Daten verfligbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine Daten verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Daten verfugbar

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fihren.

Weitere Angaben

Gefahr des Berstens des Behalters. >50°C

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege

Methode

Dosis

Spezies

Quelle

64742-49-0 |Naphtha (Erdél), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische, <5% n-Hexan

oral LD50 > 2000 mg/kg |[rat
dermal LD50 > 2000 mg/kg |rabbit
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 >5 mg/l rat

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Revisions-Nr.: 1,08
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelt,
Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische, <5% n-Hexan)

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Es sind keine Daten flr die Mischung verflgbar.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat |Meth0de Dosis |[h] | [d]|Spezies |Quel|e
64742-49-0 |Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isoalkane, zyklische, <5%
n-Hexan
Akute Crustaceatoxizitat |ECSO 1-10 mg/l | 48 hldaphnia |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfligbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfuigbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verfugbar

Weitere Hinweise
Gelangt bei bestimmungsgemaler Verarbeitung nicht ins Abwasser.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel Produkt
160504  Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Gase in Druckbehéaltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlief3lich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschliissel Produktreste
160504  Abfalle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgefiihrt sind; Gase in Druckbehéaltern und gebrauchte
Chemikalien; gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlie3lich Halonen)
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Abfallschlissel ungereinigte Verpackung

150104

Revisions-Nr.: 1,08

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischttcher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieB3lich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle); Verpackungen aus
Metall
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beforderungskategorie:
Tunnelbeschréankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Revisions-Nr.: 1,08

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2.1

5F

190 327 344 625
1L

EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2.1

5F
190 327 344 625
1L
EO

UN 1950
AEROSOLS

2.1

2.1

63, 190, 277, 327, 344, 959
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Begrenzte Menge (LQ): 1000 mL
Freigestellte Menge: EO
EmS: F-D, S-U
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer: UN 1950
14.2. Ordnungsgemale AEROSOLS
UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1
14.4. Verpackungsqgruppe: -
Gefahrzettel: 2.1
Sondervorschriften: A145 A167 A802
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
Passenger LQ: Y203
Freigestellte Menge: EO
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203
IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: ja

Gefahrausloser:

Marston-Domsel
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2!

Naphtha (Erddl), mit Wasserstoff behandelt, Kohlenwasserstoffe, C6-C7,

n-Alkane, Isoalkane, zyklische, <5% n-Hexan

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender

Keine Daten verfugbar

14.7. Massengqutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemé&R IBC-Code

Keine Daten verfuigbar
Sonstige einschlagige Angaben

Beftrderung als "Begrenzte Menge" gem. Kapitel 3.4 ADR/RID.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie
2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Technische Anleitung Luft I:
Anteil:

Technische Anleitung Luft II:
Anteil:

Revisions-Nr.: 1,08

VOC-Wert (in g/L): 520

Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent:

76,2

5.2.5.1I: Organische Stoffe bei m >= 0.5 kg/h: Konz. 0.10 g/m3

50 - 100%

5.2.4.1ll; Gasférmige anorganische Stoffe bei m >= 0.15 kg/h: Konz. 30 mg/m3

50 - 100%
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Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 15.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entziindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwédrmung bersten.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Angaben
Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztglltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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