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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezc  lay de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: Espray de zinc E-COLL Efficient

- NUmero del articulo: 4317784565110
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- Sector de uso
SU21 Usos por los consumidores: Domicilios particulares / piblico general / consumidores
SU22 Usos profesionales: Ambito publico (administracion, educacion, espectaculos, servicios, artesania)

- Utilizacion del producto / de la elaboracion ~ Agente de recubrimiento
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seg  uridad

- Fabricante/distribuidor:
E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal
Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- Area de informacion: Product safety department
- 1.4 Teléfono de emergencia:

Poison Control Center Mainz - 24 hour emergency service — phone: +49 (0) 6131/19240
Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131) 19240

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 127  2/2008

GHSO02 llama

®

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presién: Puede reventar
si se calienta.

GHS09 medio ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

@ GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacién ocular grave.
( se continua en pagina 2)
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STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2 008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

- Pictogramas de peligro
GHS02 GHS07 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
acetato de etilo
propanona

nafta disolvente (petréleo), fraccién aromatica ligera

- Indicacidénes de peligro
H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presion: Puede reventar si se calienta.

H319 Provoca irritacion ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de
cualquier otra fuente de ignicién. No fumar.

pP211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignicion.

pP251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

p271 Utilizar inicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir

aclarando.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/

nacional/internacional.

- Datos adicionales:
EUHO066 La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.
Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una reaccion alérgica.

- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
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SECCION 3: Composicién/informacion sobre los compon

entes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas

- Descripcion:

Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacién con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:

CAS: 7440-66-6 .cinc en polvo (estabilizadko) 10-<25%
EINECS: 231-175-3 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119467174-37
CAS: 75-28-5 \isobutaro 10-<25%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
CAS: 106-97-8 butanro 10-<25%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX
CAS: 74-98-6 |propano 10-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxXx
CAS: 141-78-6 'acetato de etlo 10-<25%
EINECS: 205-500-4 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx |H336
CAS: 67-64-1 |propanona 10-<25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119471330-49 H336
CAS: 1330-20-7  xilepo 2,5-10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119486136-34 H332; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335
Nimero CE: 918-668-5 nafta disolvente (petroleo), fraccion aromatica ligera 2,5-10%
Reg.nr.: 01-2119455851-35-XXXX | &> Flam. Lig. 3, H226; &> Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Chronic 2, H411; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-

H336
CAS: 1314-13-2 0xidodecinc 0,1-<1%
EINECS: 215-222-5 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Reg.nr.: 01-2119463881-32
CAS: 96-29-7  2-butanona-oxima 0,1-<1%
EINECS: 202-496-6 @ Carc. 2, H351; © Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4,
Reg.nr.: 01-2119539477-28-xxxx |H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317

- Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales:

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

( se continua en pagina 4)
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- En caso de inhalacion del producto:
Proporcionar aire fresco.
En caso de trastornos, prestar asistencia médica a la(s) persona(s) afectada(s).

- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabdn y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes
consultar un médico.
- En caso de ingestion:  Enjuagar la boca y beber mucha agua.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retard  ados No existen mas datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicacion de toda atencién médicay de los tra  tamientos especiales que deban dispensarse

inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion

- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de s eguridad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Puede formar mezclas explosivas de gas y aire.

- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contr  a incendios
- Equipo especial de proteccion:  Llevar puesto un aparato de respiracion autbnomo.
- Indicaciones adicionales

Refrigerar los depdsitos en peligro con chorro de agua rociada.
El agua de extinciéon contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
('se continua en pagina 5)
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Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterraneas.

- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza: Asegurar suficiente ventilacion.

- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una manipulacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura  Utilicese sélo en zonas bien aireadas.

- Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.
No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.
Cuidado: recipiente bajo presion. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C
(por ejemplo bombillas eléctricas). Incluso después de la utilizacién, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipiente s
Almacenar en un lugar fresco.
Observar las prescripciones vigentes para el almacenamiento de envases con gas comprimido.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con agentes oxidantes.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de a Imacenamiento: Ningunos, -as.

- 7.3 Usos especificos finales  No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion indiv  idual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 106-97-8 butano
LEP ‘ Valor de larga duracion: 1000 ppm
CAS: 74-98-6 propano
LEP ‘ Valor de larga duracion: 1000 ppm

( se continua en pagina 6 )
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CAS: 141-78-6 acetato de etilo

LEP | Valor de corta duracién: 1468 mg/m3, 400 ppm
Valor de larga duracion: 734 mg/m3, 200 ppm
VLI

CAS: 67-64-1 propanona

LEP | Valor de larga duracién: 1210 mg/m3, 500 ppm
VLB, VLI

CAS: 1330-20-7 xileno

LEP | Valor de corta duracion: 442 mg/ms3, 100 ppm
Valor de larga duracion: 221 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLB, VLI

- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 67-64-1 propanona
VLB |50 mg/l
Muestra: orina
Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Acetona
CAS: 1330-20-7 xileno
VLB |1 g/g creatinina
Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Acidos metilhipdricos

- Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

- Proteccion respiratoria:
Si el local est4 bien ventilado, no es necesario.
Si la ventilacién es insuficiente, usar proteccion respiratoria.
Aparato de respiraciéon autbnomo.

- Proteccién de manos:

Guantes de proteccion

- Material de los guantes

Caucho nitrilico
('se continua en pagina 7))
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Espesor del material recomendado: > 0,4 mm

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracién exacto deberéa ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.

- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

- Proteccion del cuerpo:  Ropa de trabajo protectora

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimica s basicas

- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Aerosol
Color: Gris
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
- valor pH: No determinado.

- Cambio de estado

Punto de fusiéon/punto de congelacion: Indeterminado.

Punto inicial de ebullicion e intervalo de

ebullicion: No aplicable, ya que se trata de un aerosol.
- Punto de inflamacién: No aplicable, ya que se trata de un aerosol.
- Inflamabilidad (sélido, gas): No aplicable.
- Temperatura de ignicion: 365 °C
- Temperatura de descomposicion: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: No determinado.

- Limites de explosion:

Inferior: 1,5 Vol %
Superior: 13,0 Vol %
- Propiedades comburentes: No determinado.

( se continua en pagina 8)
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- Presion de vapor a 20 °C: 4200 hPa

- Densidad a 20 °C: 1,1 g/cm3

- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No aplicable.

- Solubilidad en / miscibilidad con

agua: Completamente mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
Disolventes organicos: 73,6 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evit arse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.

- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas  No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse  No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles:  No existen m4s datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos:
No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) re  levantes para la clasificacion:

CAS: 106-97-8 butano

Inhalatorio | LC50/4h |658 ppm (rat)

( se continua en pagina 9)
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CAS: 141-78-6 acetato de etilo

Oral LD50 5.620 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio | LC50/4h | 1.600 ppm (rat)
CAS: 67-64-1 propanona

Oral LD50 5.800 mg/kg (rat)
Dermal LD50 20.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 1330-20-7 xileno

Oral LD50 4.300 mg/kg (rat)
Dermal LD50 2.000 mg/kg (rabbit)
nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica lig era
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (rat)
CAS: 1314-13-2 oxido de cinc

Oral |LD50  |>5.000 mg/kg (rat)
CAS: 96-29-7 2-butanona-oxima
Oral LD50 3.700 mg/kg (rat)

Dermal LD50 200-2.000 mg/kg (rat)
Inhalatorio | LC50/4h | 20 ppm (rat)

- Efecto estimulante primario:

- Corrosién o irritacién cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca irritacién ocular grave.

- Sensibilizacidn respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxi cidad para la reproduccion)

- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad para la reproduccién
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)  — exposicién Unica
Puede provocar somnolencia o vértigo.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro de aspiracién A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

ES —
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SECCION 12: Informacion ecolédgica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuética:
CAS: 67-64-1 propanona
96h LC50 |5.540 mg/l (trout)
nafta disolvente (petréleo), fraccion aromatica lig era
EL50/48h [ 1-10 mg/l (algae)

- 12.2 Persistencia y degradabilidad  No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion  No existen mas datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- Efectos ecotoéxicos:
- Observacion: Toxico para peces.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificacién): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad minima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
téxico para organismos acuaticos
Vertido en aguas superficiales, también es téxico para los peces y el plancton.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminac  ion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
- Catalogo europeo de residuos
15 01 10* | Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas
16 05 04* | Gases en recipientes a presion (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado:  Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

ES—
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nacio  nes Unidas

- ADR UN1950 AEROSOLES, PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

- IMDG AEROSOLS (zinc powder -zinc dust (stabilized),

Naphtha (petroleum), hydrotreated light (Benzene <
0.1%)), MARINE POLLUTANT
- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

oo

- Clase 2 5F Gases
- Etiqueta 21
IMDG
Class 2.1
Label 2.1
IATA
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Grupo de embalaje
- ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el
medio ambiente: cinc en polvo (estabilizado)
- Contaminante marino: Si
Simbolo (pez y arbol)
- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencion: Gases
- Numero Kemler: -

('se continua en pagina 12)
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- Numero EMS: F-D,S-U

-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo |l
del Convenio MARPOL y el Codigo IBC No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 1L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: EO
No se permite como cantidad exceptuada
- Categoria de transporte 2
- Cadigo de restriccion del tanel D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN1950, AEROSOLES, PELIGROSO PARA EL

MEDIO AMBIENTE, 2.1

SECCION 15: Informacion reglamentaria

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO |  Methanol

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 150t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 500 t
- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 40

- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimica:
Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

- Escenario(s) de exposicion
Exposure scenario(s) of ingredients (if present) are available on request at:
info@klostermann-chemie.de

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna
de cualidades del producto y no generan ninguna relacién juridica contratual.

- Frases relevantes
H220 Gas extremadamente inflamable.
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H280 Contiene gas a presion; peligro de explosion en caso de calentamiento.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritacién cutanea.
('se continua en pagina 13)
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H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H332 Nocivo en caso de inhalacion.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351 Se sospecha que provoca cancer.
H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Persona de contacto: Product safety department
- Interlocutor: Head of Product Safety Department

- Abreviaturas y acrénimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Gases inflamables — Categoria 1

Aerosol 1: Aerosoles — Categoria 1

Press. Gas C: Gases a presion — Gas comprimido

Flam. Lig. 2: Liquidos inflamables — Categoria 2

Flam. Lig. 3: Liquidos inflamables — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corrosién o irritacion cutaneas — Categoria 2

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacién ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutdnea — Categoria 1

Carc. 2: Carcinogenicidad — Categoria 2

STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos ( exposicién Unica) — Categoria 3

Asp. Tox. 1: Peligro por aspiracion — Categoria 1

Aguatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1

Aguatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuético - peligro acuético a largo plazo — Categoria 1

Aguatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuético a largo plazo — Categoria 2
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