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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

- 1.1 Produktidentifikator 600072

- Handelsnavn: Krybeolie-spray E-COLL EE

- Artikelnummer: 4317784615419
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffe  t eller blandingen samt anvendelser, der frarades

- Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermaessige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige offentlighed / forbrugerne
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser,
tjenesteydelser, handveerkere)

- Stoffets/praeparatets anvendelse  Smgreolie
- 1.3 Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhe  dsdatabladet
- Producent/leverandgar

E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH

EDE Platz 1

D-42389 Wuppertal

Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- For yderligere information:  Product safety department

- 1.4 Ngdtelefon: Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131) 19240

PUNKT 2: Fareidentifikation

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

- Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 12 72/2008
Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

- 2.2 Meerkningselementer

- Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/200 8
Dette produkt er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer

GHS02
- Signalord Fare

- Fareseetninger
H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spreenges ved opvarmning.
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- Sikkerhedssaetninger

P101 Hvis der er brug for laegehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgeengeligt for barn.

P210 Holdes veek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre anteendelseskilder.
Rygning forbudt.

pP211 Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.

pP251 Ma ikke punkteres eller breendes, heller ikke efter brug.

P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/leege i tilfeelde af ubehag.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Ma ikke udsaettes for temperaturer p& over 50 °C/122 °F

P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale
forskrifter.

- Yderligere oplysninger:
EUHO018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

- 2.3 Andre farer
- Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke relevant.
- vPVB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstof fer

- 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger

- Beskrivelse: Indeholder ingen oplysningspligtige indholdsstoffer.

- Farlige indholdsstoffer:

CAS: 8042-47-5 Hvid mineralolie (raolie) Asp. Tox. 1, H304 25-50%
EINECS: 232-455-8

CAS: 75-28-5 isobutan & Flam. Gas 1, H220 10-<25%
EINECS: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 74-98-6 propan & Flam. Gas 1, H220 10-<25%
EINECS: 200-827-9 Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 106-97-8 n-butan & Flam. Gas 1, H220 10-<25%
EINECS: 203-448-7 Press. Gas (Comp.), H280

- Yderligere anvisninger: Teksten til de anfgrte farehenvisninger fremgar af kapitel 16.

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

- 4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
- Efter indanding:  Sarg for frisk luft.
- Efter hudkontakt: Vaskes omgéende af med vand.

- Efter gjenkontakt:
Skyl ginene med &bent gjenlag i flere minutter under rindende vand. Sgg leege, hvis problemerne er
vedvarende.
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- Efter indtagelse: Sgg leege, hvis problemerne er vedvarende.

- 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjeelp og seerli g behandling er ngdvendig
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

- 5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystrale. Stgrre brande bekeempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmeessig e grunde: Vand i fuld strale.

- 5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller b landingen
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- Yderligere oplysninger  Afkgl de truede beholdere med vandspraystrale.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personli ge veernemidler og ngdprocedurer
Beaer beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
Sarg for tilstraekkelig udluftning.

- 6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger: ~ Ma ikke udledes i kloaksystemet eller i vandigb.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddesemning og oprensning: Sarg for tilstreekkelig udluftning.

- 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker handtering se kapitel 7.
Informationer vedrgrende personlige veernemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

- 7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Beholdere skal abnes og handteres med forsigtighed.
Ma& kun bruges i godt ventilerede omrader.

- Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskytt else:

Hold antaendelige kilder borte — ingen rygning.

(Fortseettes pa side 4)
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- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eve  ntuel uforenelighed
- Opbevaring:
- Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Opbevares pa et kgligt sted.

Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger.
- Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffe  r: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
- Yderligere oplysninger vedrgrende opbevaringsbeting elserne:

Hold beholderen teetsluttende lukket.

Beskyttes mod varme og direkte sollys.

- 7.3 Seerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

- Yderligere anvisninger vedrgrende udformning af tek niske anleeg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

- 8.1 Kontrolparametre
- Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede graensevae rdier, der skal overvages:
CAS: 74-98-6 propan
GV‘ Langtidsveerdi: 1800 mg/ms3, 1000 ppm
CAS: 106-97-8 n-butan
GV‘ Langtidsveerdi: 1200 mg/ms3, 500 ppm
- DNEL-veerdier
CAS: 8042-47-5 Hvid mineralolie (rdolie)
Dermal |DNEL Langzeitwert fur Arbeiter in mg/kg bw/day | 220 mg/kg bw/Tag (professional use)
Inhalation | DNEL Langzeitwert fir Arbeitnehmer in mg/m3 | 160 mg/m3 (professional use)

- Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

- 8.2 Eksponeringskontrol

- Personlige vaernemidler:

- Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:
Vask heender inden der holdes pause og ved arbejdsophgar.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

- Andedreetsvaern: Ikke pékraevet ved god ventilation i rummet.

- Handbeskyttelse:

- Handskemateriale:

Nitrilgummi
Anbefalet materialetykkelse: > 0,4 mm

(Fortseettes pa side 5)
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Hos handskefabrikanten skal man forespgrge om den ngjagtige gennemtraengningstid og overholde

denne.

- Bjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller

- Kropsbeskyttelse: Let beskyttelsesbekleedning

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

- 9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske

- Generelle oplysninger

- Udseende:
Form:
Farve:

- Lugt:

- Lugtteerskel:

- pH-veerdi:

- Tilstandsaendring
Smeltepunkt/frysepunkt:

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:

- Flammepunkt:
- Antaendelighed (fast stof, luftart):
- Anteendelsespunkt:
- Dekomponeringstemperatur:
- Selvantaendelsestemperatur:
- Eksplosive egenskaber:
- Eksplosionsgreenser:

Nedre:

Dvre:
- Damptryk ved 20 °C:
- Densitet:

- Relativ massefylde:

- Dampmassefylde:
- Fordampningshastighed

egenskaber

Aerosol

Farvelgs

Karakteristisk

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke relevant, da aerosol.
Ikke relevant, da aerosol.
Ikke relevant.

365 °C

Ikke bestemt.

Produktet er ikke selvanteendeligt.
Ikke bestemt.

0,9 Vol %

10,9 Vol %

4200 hPa

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Ikke relevant.
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- Oplgselighed i/blandbarhed med

vand: Ikke eller kun lidt blandbar.
- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
- Viskositet:
dynamisk: Ikke bestemt.
kinematisk: Ikke bestemt.
Organiske oplgsningsmidler: 50,0 %
VOC (EU) 50,00 %
- 9.2 Andre oplysninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til
radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk nedbrydning/forhold, der bgr undgas Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner  Reaktioner med steerke oxidationsmidler.

- 10.4 Forhold, der skal undgds Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.5 Materialer, der skal undgas: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:  Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

-11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

- Akut toksicitet:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Klassificeringsrelevante LD/LC50-veerdier:
CAS: 8042-47-5 Hvid mineralolie (rdolie)
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
CAS: 74-98-6 propan
Inhalation | LC50/4h [ >20 mg/m3 (rat)

CAS: 106-97-8 n-butan
Inhalation | LC50/4h [ 658 ppm (rat)

- Primaer irritationsvirkning:

- pé huden:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.
(Fortseettes pa side 7)
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- pa gjet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

- Sensibilisering:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- CMR-virkninger (kreeftfremkaldende egenskaber, mutag  enicitet og reproduktionstoksicitet)

- Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Kreeftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

- Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

- 12.1 Toksicitet

- Toksicitet i vand: Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.2 Persistens og nedbrydelighed  Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.3 Bioakkumuleringspotentiale  Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- 12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
- Yderligere gkologiske oplysninger:
- Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende
Ma ikke udledes i grundvandet, vandlgb eller kloaksystemet ufortyndet eller i starre maengder.
-12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke relevant.

- vPVB: Ikke relevant.

- 12.6 Andre negative virkninger Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

DK —
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PUNKT 13: Bortskaffelse

- 13.1 Metoder til affaldsbehandling:
Bortskaf tomme beholdere til genbrug, ellers disponere over indholdet / beholderen i overensstemmelse
med de regler som farligt affald.

- Europaeisk affaldskatalog
16 05 04* | Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

- Urensede emballager:
- Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

- 14.1 UN-nummer

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

- ADR UN1950 AEROSOLER
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR

- klasse 2 5F Gasser
- Faremeerkat 2.1
- IMDG, IATA

- Class
- Label

2.1
2.1
- 14.4 Emballagegruppe
- ADR, IMDG, IATA Ikke relevant
- 14.5 Miljgfarer:
- Marine pollutant: Nej
- 14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser
- Farenummer (Kemler-tal): -
- EMS-nummer: F-D,S-U
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- 14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL
73/78 og IBC-koden Ikke relevant.

- Transport/yderligere oplysninger:

- ADR
- Begraensede meengder (LQ) 1L
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskode D
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLER, 2.1
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
- Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljg
- Direktiv 2012/18/EU
- Navngivne farlige stoffer - BILAG |  Methanol
- Seveso-bestemmelser P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER
- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-kr  av 150t
- Teerskelmeengde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-kr  av 500 t

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begraensninger: 3

- Nationale forskrifter:
- MAL-Code: 2-1

- 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:  Der er ikke udfart kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstdende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- Risikoangivelser
H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

- Datablad udstedt af: Product safety department
- Kontaktperson: Head of Product Safety Department

- Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
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Maleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser— Kategori 1

Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under tryk — Komprimeret gas
Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

- * Dataene eendret i forhold til tidligere version
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