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Druckdatum: 21.08.2015 Versionsnummer 301 Uberarbeitet am: 21.08.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemssand des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator600290
- Handelsname: Rohrgewindekleber niedrigfest-mittekis E-COLL

- Artikelnummer: 4317784234412
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Ssodder Gemischs und Verwendungen, von dene
abgeraten wird
- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushadtbgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Beme{Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
-Verwendung des Stoffes / des GemiscKéabstoff

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sichetisdiatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

E/D/E - Einkaufsbiiro Deutscher Eisenhandler GmbH

EDE Platz 1

42389 Wuppertal

Tel. +49 (0)202 6096-0
E-Mail: sdb@ede.de

- Auskunftgebender BereichAbteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:Giftinformationszentrum Mainz — Tel.: +49 (6131249

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemafr Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktioneargachen.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO7

- SignalwortAchtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Hydroxypropylmethacrylat
2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat
a,0-Dimethylbenzylhydroperoxid

- Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung o#@&nnzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

p271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Raumenveaden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: ArztliciRat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméafiatdichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandisil

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen meféhgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 27813-02-1 Hydroxypropylmethacrylat 25-50%
EINECS: 248-666-3 < Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |
Indexnummer: 607-125-00+5
CAS: 109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat 10-25%
EINECS: 203-652-6 <> Skin Sens. 1,H317 |
CAS: 80-15-9 a,a-Dimethylbenzylhydroperoxid <2,5%
EINECS: 201-254-7 '<® Org. Perox. EF, H242& Acute Tox. 3, H33k® STOT RE 2, |
Indexnummer: 617-002-00rBI373; £ Skin Corr. 1B, H314<%> Aquatic Chronic 2, H411;

Q> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefuihrten Gefahrenhinweise endAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unveriiigentfernen.
-Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péatsrs
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten utitdfendem Wasser abspilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Syompe und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezi@handlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: Masnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GroRenem® mit Wasserspruhstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittéfasser im Vollstrahl
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehendal@eh

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Stickoxide (NOX)

Kohlenmonoxid (CO)
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistungxplosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere AngaberKontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, delnt im die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, SchutZastsngen und in Notfallen anzuwendende
Verfahren
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Personliche Schutzkleidung tragen.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmemlicht in das Grundwasser oder Oberflachenwassearggtn lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reigung:
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berigi®tigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und BehalteMur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.
Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Sttetgarn.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungaéehélter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse:
LGK 10: Brennbare Flussigkeiten, Flammpunkt >60 (TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen i
ortsbeweglichen Behaltern)
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungéteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Personliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agkn:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

(Fortsetzung von Seite 3)

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:

109-16-0 2,2'-Ethylendioxydiethyldimethacrylat

MAK‘ vgl.Abschn.lV

80-15-9a,a-Dimethylbenzylhydroperoxid

MAK‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.Xa

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, sglien.
Berthrung mit der Haut vermeiden.
Berthrung mit den Augen vermeiden.

- Atemschutz:
Bei unzureichender Belliftung Atemschutz. (DIN EOI DAN EN 14387)
Filter A/P2

- Handschutz:

Schutzhandschuhe (DIN EN 374)

- Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,4 mm
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.

- AugenschutzEmpfehlung: Schutzbrille mit Seitenschutz (DIN BE)1
- Kérperschutz:Laugenbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen wh@émischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Pastos
Farbe: Verschieden, je nach Einfarbung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 3,5
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: 95 °C

- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

- Zundtemperatur:

Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,1 Vol %
Obere: 0,2 Vol %
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 1,05 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 ReaktivitaKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsinitte
Polymerisationsgefahr.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungdfeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-10.5 Unvertragliche MaterialienKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsproduktkeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
80-15-9a,a-Dimethylbenzylhydroperoxid
Oral LD50 |382 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | 500 mg/kg (rat)
Inhalativ| LC50/4h 220 mg/l (rat)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die HauRufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflniggrien nicht erfullt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernatl dortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-MutagenitatAufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- KarzinogenitatAufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.
- ReproduktionstoxizitaAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigesrien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exgiion
Kann die Atemwege reizen.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter position
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstuflmniggrien nicht erflillt.
- AspirationsgefahrAufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstuflmigsrien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische ToxizitaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkddeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzigkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.4 Mobilitat im BoderKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in grol3eren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio
gelangen lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungelkeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
Restentleerte Behdalter zum Recycling geben, antidieimhalt/Behélter unter Beachtung der behdrtibo
Vorschriften als geféhrlichen Abfall entsorgen.

- Européisches Abfallverzeichnis
15 01 10% Verpackungen, die Rickstande gefahrlichimffe enthalten oder durch gefahrliche Staoffe

verunreinigt sind

08 04 094 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, dieamigche Losemittel oder andere gefahrliche Stoff¢

enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
-ADR UN-
-ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

-Klasse - ()

- ADN/R-Klasse: entfallt
-IMDG, IATA

- Class entfallt
- Label -

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein

-14.6 Besondere VorsichtsmafRnahmen fir den

Verwender Nicht anwendbar.
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: -

- 14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Cobléicht anwendbar.

- UN "Model Regulation™: UN-, -

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklass®#/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilungtine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duedfiidrt.

- Expositionsszenarien
Expositionsszenarien fir Inhaltsstoffe (soweit amden) kénnen angefordert werden unter:
sdb@ede.de

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H242 Erwadrmung kann Brand verursachen.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut undiseh Augenschéaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer odedetikolter Exposition.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. EF: Organic Peroxides, Types E, F
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard @sgory 1B
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation,2ded Category 2
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Catefjory
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Sirepposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeabeposure, Hazard Category 2
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2




