UNIVERSAL SICHERHEITSDATENBLATT

444 McCuLLOCH

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname oder McCulloch 4-Stroke Oil 10W-40
Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer -

Synonyme Keine.

Produktnummer 577 61 64-26 (1,4L), 577 61 64-21 (0,08L)
Ausgabedatum 19-Februar-2015

Versionsnummer 01

Revisionsdatum -
Datum des Inkrafttretens -
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Schmierung von 4-Takt-Motor.
Verwendungen

Verwendungen, von denen  Gemaf den Empfehlungen des Lieferanten verwenden.
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant Husqgvarna AB

Anschrift Drottninggatan 2

Telefonnummer +46 (0)36-14 65 00

Kontaktperson Zubehorabteilung

E-mail sds.inffo@husqvarna.se

1.4. Notrufnummer +1-760-476-3961 (Zugangscode 333721)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Die Mischung wurde auf ihre physischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die
nachfolgende Einstufung.

Einstufung gemaf der Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG in der gednderten Fassung
Dieses Praparat ist gemaR der Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anderungen nicht als gefahrlich eingestuft.

Einstufung gemaf der (EG) Richtlinie 1272/2008 in der geanderten Fassung
Dieses Gemisch erfillt nicht die Einstufungskriterien gemaf der Richtlinie (EG) 1272/2008 in der gednderten Fassung.

Gefahrentbersicht

Physikalische Gefahren Das Produkt ist fiir physikalische Gefahren nicht klassifiziert.
Gesundheitsgefahren Das Produkt ist fiir gesundheitliche Gefahren nicht klassifiziert.
Umweltgefahren Das Produkt ist fur Umweltgefahren nicht klassifiziert.

Besondere Gefahrdungen  Kann wahrend einer mechanischen Handlung oder bei erhohten Temperaturen Dampfe oder
Olnebel bilden, die die Atemwege reizen konnen. Langere Exposition gegeniiber Olnebel kann
Lungenerkrankung verursachen, bspw. eine chronische Entziindung. Langer anhaltender und
wiederholter Kontakt mit Altdl kann zu schweren Hauterkrankungen wie Hautentziindungen und
Hautkrebs fuhren. Bei direkter Beriihrung mit den Augen kann das Produkt voriibergehende
Reizung verursachen.

Hauptsymptome Kann bei direktem Kontakt Augenreizung verursachen. Entfetten der Haut. Dermatitis.
Verschlucken kann Reizung und Unwohlsein verursachen. In hohen Konzentrationen kdnnen
Nebel/Dampfe die Atemwege reizen und Husten hervorrufen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung geman der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der gednderten Fassung

Gefahrenpiktogramme Keine.
Signalwort Keine.
Gefahrenhinweise Das Gemisch erflllt nicht die Kriterien fur eine Einstufung.
Sicherheitshinweise
Pravention Nicht zugewiesen.
Reaktion Nicht zugewiesen.
Lagerung Nicht zugewiesen.
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Entsorgung Nicht zugewiesen.

Zusatzliche Angaben auf dem Enthalt Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Etikett EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Allgemeine Angaben
Chemische Bezeichnung % CAS-Nr. / REACH- Index-Nr. Hinweise
EG-Nummer Registrierungsnummer
Destillate 80-90 64742-65-0 - 649-474-00-6
(Erdal),Lésungsmittel-entwachste 265-169-7
schwere paraffinhaltige
Einstufung: DSD: - L
CLP: - L
Phosphordithiosaure, 05-1,0 68649-42-3 - -
0,0-Di-(C1-14)-alkylester, Zinksalze 272-028-3
Einstufung: DSD: Xi;R38-41, N;R51/53

CLP: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411

Calciumsulfonate 0,1-0,3 Unbekannt - -

Einstufung: DSD: R43
CLP: Skin Sens. 1B;H317

Liste mit Abkiirzungen und Symbolen, die mdglicherweise vorstehend verwendet wurden
CLP: Verordnung Nr. 1272/2008.
DSD: Richtlinie 67/548 EWG.
#: FUr diesen Stoff wurde/n (ein) gemeinschaftliche/r Grenzwert/e flr die Exposition am Arbeitsplatz festgelegt.
Kommentare zur Der Volltext fur alle R- und H-Satze wird in Abschnitt 16 angegeben. Alle Konzentrationen sind in
Zusammensetzung Gewichtsprozent angegeben, sofern der Inhaltsstoff kein Gas ist. Gaskonzentrationen werden in
Volumenprozent angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Angaben Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen (wenn moglich dieses Etikett vorzeigen).
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Atemnot Sauerstoff verabreichen. Einen Arzt rufen, falls Symptome
auftreten oder anhalten sollten.
Hautkontakt Mit Wasser und Seife waschen. Bei Ausschlag, Wunden oder anderen Hautbeschwerden: Arzt

aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt mitnehmen. Bei Injektion unter die Haut unter groRem Druck
immer arztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenkontakt Sofort mit viel Wasser bis zu 15 Minuten lang spilen. Kontaktlinsen ggf. herausnehmen und
Augen weit 6ffnen. Bei anhaltender Reizung: Auf dem Weg zum Krankenhaus weiter spiilen,
Sicherheitsdatenblatt mitnehmen.

Verschlucken Einer bewusstlosen Person niemals etwas in den Mund einfloRen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.
Sollte Erbrechen eintreten, den Kopf nach unten halten, damit kein Mageninhalt in die Lungen
gerat. Sofort &rztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder Reizt die Augen und Schleimh&ute. Entfetten der Haut. Dermatitis. Verschlucken kann Reizung
verzogert auftretende und Unwohlsein verursachen. In hohen Konzentrationen kdnnen Nebel/Dadmpfe die Atemwege
Symptome und Wirkungen reizen und Husten hervorrufen.

4.3. Hinweise auf arztliche Allgemeine UnterstiitzungsmalRnahmen und symptomatische Behandlung sind angezeigt.
Soforthilfe oder Tropfchen des Produkts, die nach Verschlucken oder Erbrechen durch Aspiration in die Lungen
Spezialbehandlung gelangen, kénnen ernste chemische Pneumonie verursachen. Die Symptome kénnen verzdgert

auftreten. HOCHDRUCKINJEKTION IN DIE HAUT: Der Arzt muf? mit der lokalen Vorgehensweise
bei der Behandlung dieser Art von Wunden vertraut sein: Inzision, Spilen, Entfernung nekrosen
Gewebes und Verbinden offener Wunden.
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ABSCHNITT 5: Mallnahmen zur Brandbekampfung

Allgemeine Brandgefahren Beim Erhitzen kdnnen Dampfe entstehen, die explosive Dampf/Luft-Mischungen bilden kénnen.
Das Material schwimmt und kann sich auf der Wasseroberflache wieder entziinden.

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid (CO2). Wassernebel.
Ungeeignete Loschmittel Zum Loschen keinen Wasserstrahl verwenden, da das Feuer dadurch verteilt werden kann.

5.2. Besondere vom Stoff oder  Bei Erhitzung oder Feuer kdnnen sich reizende Dampfe/Gase entwickeln.
Gemisch ausgehende

Gefahren

5.3. Hinweise fur die Brandbek&ampfung
Besondere Im Brandfall umluftunabhéngiges Atemschutzgerat und komplette Schutzausristung tragen. Wahl
Schutzausristung fur die von Atemschutzgerét zur Brandbekdmpfung: Die allgemeinen BrandschutzmalRnhahmen am
Brandbekampfung Arbeitsplatz beachten.
Besondere Verfahren zur Behalter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies ohne Gefahr maéglich ist. Zur Kiihlung
Brandbekampfung geschlossener Behélter Wasserspriihnebel einsetzen. Durch Flammen erhitzte Behélter weiter mit

Wasser kiihlen, nachdem das Feuer geldscht wurde.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriustungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Nicht fir Notfalle Alle Ziindquellen vermeiden (nicht Rauchen, keine Fackeln, Funken oder Flammen im
geschultes Personal Nahbereich). Beschadigte Behélter oder ausgetretenes Material nur bertihren, wenn geeignete
Schutzkleidung getragen wird. Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses
Sicherheitsdatenblattes beschrieben. Vorsicht! Im Fall eines Austretens des Materials kénnen
FuRbdden und Oberflachen schlipfrig werden.

Einsatzkrafte Unnotiges Personal fernhalten. Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses
Sicherheitsdatenblattes beschrieben.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen  Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr mdéglich ist. Nicht in
Ablaufe, die Kanalisation oder Wasserwege gelangen lassen. Bei Freisetzung grof3er Mengen
muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material fur  Alle Zundguellen entfernen. Materialfluss stoppen, falls ohne Gefahr méglich Falls moglich,
Rickhaltung und Reinigung verschiittetes Material eindammen.

Grofl3e ausgelaufene Mengen: Ein nichtbrennbares Material wie z.B. Vermiculit, Sand oder Erde
benutzen, um das Produkt aufzusaugen und es fir die spéatere Entsorgung in einem Behalter zu
lagern. Den Bereich mit Wasser und Seife waschen.

Kleine Austrittsmengen: Verschiittetes Material zusammenfegen und zur Entsorgung in einen
geeigneten Behalter fiillen. Oberflachen griindlich reinigen, um Kontaminationsriickstande zu
entfernen.

Verschuttetes Produkt nie in den Orginalbehélter zwecks Wiederverwertung geben.

6.4. Verweis auf andere Angaben zur persénlichen Schutzausristung finden Sie in Abschnitt 8 des SDB's. Angaben zur
Abschnitte Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13 des SDB's

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes beschrieben. Nur in gut

sicheren Handhabung gelufteten Bereichen verwenden. Das Einatmen der Olnebel und die Beriihrung mit der Haut und
den Augen vermeiden. Bei der Handhabung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.
Vorsicht, die Oberflachen kénnen schlipfrig werden. Anerkannte industrielle HygienemaRnahmen

beachten.
7.2. Bedingungen zur sicheren  Von Zindquellen, Flammen und Hitzequellen fernhalten. Kuhl, trocken und gut beluftet lagern.
Lagerung unter Nicht in der Nahe von inkompatiblen Materialien lagern.
Beruicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
7.3. Spezifische Schmierung von 4-Takt-Motor.

Endanwendungen

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iberwachende Parameter

Grenzwerte fiir berufsbedingte  Fur den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine Expositionsgrenzen angegeben.
Exposition
Biologische Grenzwerte Fir den bzw. die Inhaltsstoffe sind keine biologischen Expositionsgrenzen angegeben.

Empfohlene Standarduberwachungsverfahren befolgen.
Uberwachungsverfahren
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Abgeleitete Expositionshdhe
ohne Beeintrachtigung
(DNELSs)

Abgeschatzte
Nicht-Effekt-Konzentrationen
(PNECs)

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische
SchutzmaRnahmen

Fur ausreichende Liiftung sorgen und die Méglichkeit des Einatmens von Dampfen und Olnebel
auf ein Mindestmass beschranken. Explosionsgeschiitzte Ausriistung verwenden. Fir leichten
Zugang zu Wasser und Augendusche sorgen.

Individuelle Schutzmallnahmen, zum Beispiel persdnliche Schutzausristung

Allgemeine Angaben

Augen-/Gesichtsschutz
Hautschutz
- Handschutz

- Sonstige
Schutzmafnahmen

Atemschutz
Thermische Gefahren

Hygienemalnahmen

Begrenzung und Uberwachung
der Umweltexposition

Personliche Schutzausriistung muss in Ubereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und
nach Absprache mit dem Lieferanten fir persénliche Schutzausristung gewahlit werden.

Sicherheitsbrille mit Seitenschutz (oder Schutzbrille) tragen.

Schutzhandschuhe tragen. Es werden Nitrilhandschuhe empfohlen; die Flissigkeit kann jedoch
durch das Material dringen. Handschuhe deshalb haufig wechseln. Geeignete Schutzhandschuhe
werden vom Handschuhlieferanten empfohlen.

Angemessene Schutzkleidung tragen, um wiederholten oder langer anhaltenden Hautkontakt zu
vermeiden.

Bei unzureichender Liiftung oder wenn ein Einatmen von Olnebel mdglich ist, geeignetes
Atemschutzgerat mit Kombinationsfilter (Typ A2/P2) tragen. In geschlossenen Rdumen Maske mit
externer Luftzufuhr tragen. Rat vom zustandigen Verantwortlichen einholen.

Geeignete Hitzeschutzkleidung tragen, falls nétig.

Immer gute personliche Hygiene einhalten, z. B Waschen nach der Handhabung des Materials
und vor dem Essen, Trinken und/oder Rauchen. Arbeitskleidung und Schutzausriistung
regelmafig waschen, um Kontaminationen zu entfernen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken
oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ist vor der Wiederverwendung zu reinigen. Straf3en- und
Arbeitsbekleidung getrennt aufbewahren.

Beim Austritt groBer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand

Form

Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasférmig)

Olige Flussigkeit.
Flussigkeit.
Flissig.

Braun

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
>200,0 °C (> 392,0 °F) (ASTM D93, P-M)
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Obere/untere Entflammbarkeit oder Explosionsgrenzen

Untere Entziindbarkeits-
grenze (%)

Obere Entziindbarkeits-
grenze (%)

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Loslichkeit(en)

Verteilungskoeffizient
(n-Octanol/Wasser)

Selbstentziindungstemperatur

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
880 kg/m3 (15°C)
Geringfiigig.
Nicht bestimmit.

Nicht bestimmt.
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Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
9.2. Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Steht nicht zur Verfligung.

Nicht oxidierend.

Keine relevanten weiteren Daten verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
10.2. Chemische Stabilitat

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende
Bedingungen

10.5. Unvertragliche
Materialien

10.6. Geféhrliche
Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist unter normalen Gebrauchs-, Lager- oder Transportbedingungen nicht reaktiv.
Das Material ist unter normalen Bedingungen stabil.
Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.

Hitze, Funken, Flammen, héhere Temperaturen. Kontakt mit unvertraglichen Materialien.
Starke Oxidationsmittel.

Bei Erhitzung oder Feuer kénnen sich reizende Dampfe/Gase entwickeln. Kohlenstoffoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Allgemeine Angaben

Die Exposition gegenuber dem Stoff oder der Mischung kann gesundheitsschadigende
Wirkungen verursachen.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Einatmen

Hautkontakt
Augenkontakt
Verschlucken

Symptome

Einatmung von Olnebel oder Dampfen, die beim Erhitzen des Produkts entstehen, reizt die
Atemwege und fuhrt zum Husten.

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und Dermatitis verursachen.
Bei direkter Berlihrung mit den Augen kann das Produkt voriibergehende Reizung verursachen.

Verschlucken kann Reizung und Unwohlsein verursachen. Die Einnahme kann zum Erbrechen
fuhren, Aspiration (Einatmen) des Erbrochenen in die Lungen muss vermieden werden, da selbst
kleine Mengen zu Aspirationspneumonie fiihren kdnnen.

Kann bei direktem Kontakt Augenreizung verursachen. Entfetten der Haut. Dermatitis.
Verschlucken kann Reizung und Unwohlsein verursachen. In hohen Konzentrationen kénnen
Nebel/Dampfe die Atemwege reizen und Husten hervorrufen.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung
Reizung der Augen

Sensibilisierung der Atemwege
Sensibilisierung der Haut

Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei einmaliger Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat
bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Gemischbezogene gegenuber
stoffbezogenen Angaben

Sonstige Angaben

Kann Reizung und Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall und Ubelkeit verursachen. Nachweis
beim Menschen zeigt, dass das Produkt eine sehr geringe akute orale, dermale oder inhalative
Toxizitat aufweist. Es kann jedoch schwere Verletzungen hervorrufen, wenn es als Flussigkeit in
die Lunge gelangt, und nach einer langfristigen Exposition gegeniiber hohen Konzentrationen des
Dampfes kann eine schwere Depression des zentralen Nervensystems vorliegen.

Haufiger oder langer anhaltender Kontakt kann die Haut entfetten und austrocknen und zu
Beschwerden und Hautentziindung fuhren.

Bei direkter Berihrung mit den Augen kann das Produkt voriibergehende Reizung verursachen.

Es stehen keine Daten zur Verfiigung.

Das Produkt enthélt kleine Mengen einer sensibilisierenden Substanz, die bei empfindlichen
Personen allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Es sind keine Daten verfugbar, die darauf hindeuten, dass das Produkt oder darin vorhandene
Verbindungen in Anteilen von mehr als 0,1 % mutagene oder genschadigende Wirkungen haben.

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Es stehen keine Daten zur Verfiigung.
Hohe Konzentrationen: Kann die Atemwege reizen.

Es stehen keine Daten zur Verfugung.

Nicht eingestuft. Es kénnen jedoch tber Verschlucken oder Erbrechen Tropfen des Produktes in
die Lungen gelangen und eine schwerwiegende chemische Pneumonie verursachen.

Nicht bestimmt.

Langer anhaltender und wiederholter Kontakt mit Altdl kann zu schweren Hauterkrankungen wie
Hautentziindungen und Hautkrebs fiihren.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

12.2. Persistenz und
Abbaubarkeit

12.3.
Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser (log Kow)

Biokonzentrationsfaktor (BCF)
12.4. Mobilitat im Boden
Mobilitat im Allgemeinen

12.5. Ergebnisse der
PBT-und
vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schéadliche
Wirkungen

Produkt wird nicht als umweltgefahrlicher Stoff eingestuft. Dies schlie3t jedoch nicht die
Mdoglichkeit aus, dass gréBere Mengen an Verschittetem oder falls 6fters etwas verschuttet wird,
eine gefahrliche oder schadliche Auswirkungen auf die Umwelt haben kdénnen.

Wird voraussichtlich nur langsam biologisch abgebaut.
Das Produkt enthélt Stoffe, die potentiell bioakkumulierbar sind.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Gilt nicht als mobil.

Das Produkt ist in Wasser unldslich. Es verteilt sich auf der Wasseroberflache, wobei sich dann
einige der Bestandteile in Gewassern absetzen. Die fliichtigen Produktbestandteile verteilen sich
in der Atmosphare.

Kein PBT- oder vPvB-Gemisch oder Stoff.

Olunfélle sind generell eine Gefahr die Umwelt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Restabfall

Kontaminiertes
Verpackungsmaterial

EU Abfallcode

Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen. Leere Behalter oder
Einsatze kénnen etwas Produktriickstand zurtickhalten. Dieses Material und sein Behdlter miissen
in gesicherter Weise beseitigt werden (siehe: Entsorgungsanweisungen).

Leere Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufihren zwecks Wiedergewinnung
oder Entsorgung.

Die Abfallschliisselnummer soll in Absprache mit dem Verbraucher, dem Hersteller und dem
Entsorger festgelegt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

RID

Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln tiber den Transport von Gefahrgutern.

ADN

Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln Gber den Transport von Gefahrgutern.

IATA

Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln tiber den Transport von Gefahrgutern.

IMDG

Das Produkt féllt nicht unter die internationalen Regeln Uber den Transport von Gefahrgutern.

14.7. Massengutbeférderung
gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens
73/78 und geman IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das

Gemisch
EU-Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, Anhang |

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren, Anhang Il

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 Uiber persistente organische Schadstoffe, Anhang | in der geénderten Fassung

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 Uiber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1 in der gednderten

Fassung
Nicht eingetragen.
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Verordnung (EG) Nr. 689/2008 liber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2 in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 liber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3 in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 689/2008 liber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien, Anhang V, in der geanderten Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 166/2006, Anhang Il Schadstofffreisetzungs- und Verbringungsregister
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatenliste in der derzeit durch die ECHA veréffentlichten
Form
Nicht eingetragen.
Zulassungen

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XIV Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe, in der gednderten
Fassung
Nicht eingetragen.
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fur das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen
Nicht eingetragen.
Beschrankungen fiir die Verwendung

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, REACH Anhang XVII Stoffe, die fur das Inverkehrbringen und die Verwendung der
Zulassungspflicht unterliegen

Nicht eingetragen.
Richtlinie 2004/37/EG : Uber den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahrdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der
Arbeit

Nicht eingetragen.
Richtlinie 92/85/EWG ber die Durchfiihrung von MaRBnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wéchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am
Arbeitsplatz

Nicht eingetragen.

Andere EU Vorschriften

Richtlinie 96/82/EG (Seveso II-Richtlinie) zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unféllen mit gefahrlichen Stoffen
Nicht eingetragen.
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Geféahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit
Nicht eingetragen.
Richtlinie 94/33/EG lUber den Jugendarbeitsschutz

Nicht eingetragen.

Andere Verordnungen Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet. Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006.

Nationale Vorschriften Nationale Verordnungen fur Arbeit mit chemischen Hilfsstoffen befolgen.

15.2. Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.
Stoffsicherheitsbeurteilung

Wassergefahrdungsklasse (WGK)
VwVwS (Gemal Anhang WGK1
V)

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der Abklirzungen
DNEL: Abgeleitetes Null-Effekt Niveau (Derived No Effect Level).
PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration (Predicted No-Effect Concentration).
PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch.
vPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Referenzen HSDB® - Hazardous Substances Data Bank (Datenbank fur Gefahrliche Substanzen=
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS)
ESIS (European chemical Substances Information System; Europdaisches Informationssystem tber
chemische Stoffe)

informationen tiber Das Produkt ist auf Basis von Testdaten fur physikalische Gefahren klassifiziert. Die Einstufung fur

Evaluierungsmethode fur die Gesundheit und Umweltgefahren wurde abgeleitet aus einer Kombination von

Einstufung eines Gemischs Berechnungsmethoden und, falls verfligbar, Testdaten. Einzelheiten finden Sie in den Abschnitten
9,11 und 12.

McCulloch 4-Stroke Oil 10W-40 SDS Germany

906401 Versionsnummer: 01  Revisionsdatum: -  Ausgabedatum: 19-Februar-2015 718



Jeder in den Abschnitten 2 bis
15 nicht vollstandig
ausgeschriebene Hinweis ist
hier in vollem Wortlaut
wiederzugeben

Schulungsinformationen
Haftungsausschluss

R38 Reizt die Haut.

R41 Gefahr ernster Augenschaden.

R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

R51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Beim Umgang mit diesem Material sind die Schulungsanweisungen zu befolgen.
Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.
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