EG-Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 25.06.2014 Revisions-Nr.: 2,0
TRAFFIC MARKER schwarz, rot, griin, blau, grau

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
TRAFFIC MARKER schwarz, rot, grin, blau, grau

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Hochwertige Farbe aus der Sprithdose flir den professionellen Einsatz
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: AM.P.E.R.E. Deutschland GmbH
Stralle: Emil-von-Behring-Str. 7-9

Ort: 63128 Dietzenbach

Telefon: +49 (0) 6074/ 69 668 - 0

Telefax: +49 (0) 6074/ 69 668 - 10

E-Mail: sdb@ampere.com

1.4. Notrufnummer:  Giftnotruf Berlin: +49 (0) 30/ 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentziindlich, Xi - Reizend
R-Satze:

Hochentziindlich.

Reizt die Haut.

Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewéassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

GHS-Einstufung

Gefahrenkategorien:

Aerosole: Aerosol 1

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewdssergefahrdend: Aqu. chron. 3

Gefahrenhinweise:

Extrem entziundbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Verursacht Hautreizungen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2, Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Naphtha (Erdol)

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS02-GHS07

& b

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise

P102
P210

P211
P251
P410+P412
P261
P302+P352
P332+P313
P304+P340
P312
P273

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen.
Einatmen von Aerosol vermeiden.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Nur fir gewerbliche Verbraucher

2.3. Sonstige Gefahren

Bei Gebrauch Bildung explosiver/leichtentziindlicher Dampf-Luftgemische méglich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Farbiges Kunstharzaerosol in organischen Losemitteln

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung
Index-Nr. GHS-Einstufung
REACH-Nr.
921-024-6 Naphtha (Erddl) <25%
64742-49-0 F - Leichtentzundlich, Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich
R11-38-51-53-65-67
649-328-00-1 Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315
H336 H304 H411
01-2119475514-35
200-827-9 Propan <20 %
74-98-6 F+ - Hochentziindlich R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
01-2119486944-21
203-448-7 Butan <10 %
106-97-8 F+ - Hochentziindlich R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
01-2119474691-32
203-603-9 2-Methoxy-1-methylethylacetat <10 %
108-65-6 R10
607-195-00-7 Flam. Liqg. 3; H226
01-2119475791-29
265-149-8 Destillate (Erddl) <5%
64742-47-8 Xn - Gesundheitsschadlich R65-66
Asp. Tox. 1; H304 EUH066
Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.
Weitere Angaben
Der Inhaltsstoff "Naphtha (Erd6l)" ist nach Anmerkung P der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als "karzinogen" oder
"keimzellenmutagen" einzustufen, da der Gehalt an Benzol (EINECS-Nr. 200-753-7) kleiner als 0,1 Gewichtsprozent ist."
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Ungliicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufihren.

Nach Hautkontakt

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Anschlielend mit Hautcreme behandeln.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fiir mindestens 15 Minuten ausspiilen.
Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Die Entscheidung darlber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.
Kein Erbrechen einleiten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht Hautreizungen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel

Alkoholbestandiger Schaum, Trockenldschmittel, Kohlendioxid (CO2), Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Schutzkleidung.

Zusitzliche Hinweise
Dampf-Luft-Gemisch ist explosionsfahig, auch in leeren ungereinigten Behaltern.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.

Nur explosionsgeschitzte Gerate verwenden.

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Zindquellen fernhalten.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel).
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Aufschaufeln und in geeignete Behalter zur Entsorgung bringen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir angemessene Liftung sorgen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht gegen Flammen oder auf gliihende Gegensténde spriihen.
Erhitzen fihrt zu Drucksteigerung — Berstgefahr.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Behalter dicht verschlossen an einem kihlen, gut belifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.
Zusammenlagerungshinweise

Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 2B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Hochwertige Farbe aus der Spriihdose fiir den professionellen Einsatz

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
108-65-6| 2-Methoxy-1-methylethylacetat 50 270 1(1)
106-97-8| Butan 1000 2400 4(11)
-| Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 1500 2(11)
(RCP-Gruppe): C5-C8 Aliphaten
74-98-6| Propan 1000 1800 4(11)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Beschmutzte oder getrénkte Kleidung sofort ausziehen.

Berlihrung mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166).

Handschutz

Spritzschutz:

Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Schichtstarke mindestens 0,4 mm, Durchbruchszeit ( Tragedauer) ca. 30 Minuten,
z.B. Schutzhandschuhe <Camatril Velours 730> der Firma www.kcl.de.

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter
Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben . Daher sind zusatzlich die Empfehlungen des
Schutzhandschuhlieferanten zu berlcksichtigen.
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Kérperschutz
Langarmelige Arbeitskleidung (EN 368).
Atemschutz

Bei unzureichender Bellftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp AX) anlegen (EN 141).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Verschiedene
Geruch: Losemittelartig
Siedebeginn und Siedebereich: -44 °C
Flammpunkt: -19°C
Untere Explosionsgrenze: 1,7 Vol.-%
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol.-%
Dampfdruck: n.b.
(bei 20 °C)
Dichte (bei 20 °C): <1g/lcm?
Wasserléslichkeit: Nicht mischbar
(bei 20 °C)
Zundtemperatur: 365 °C
Losemittelgehalt: <35%

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Feuer oder starke Hitze kann heftiges Zerplatzen der Verpackung verursachen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Augenreizung: Nicht eingestulft.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (Naphtha (Erddl) )
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Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sonstige Angaben zu Priifungen

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.
Erfahrungen aus der Praxis

Sonstige Beobachtungen

Augenkontakt kann Reizungen hervorrufen.

Bestandteile des Produkts kénnen durch Hautkontakt aufgenommen werden (Hautresorption).

Wiederholter oder fortgesetzter Kontakt kann Hautreizungen und Dermatitis auf Grund der entfettenden Eigenschaften des
Produktes bewirken.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.
Schadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Schwach wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der ortlichen behérdlichen Vorschriften verbrannt werden .

Abfallschliissel Produkt

150111 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtucher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.);
Verpackungen (einschlieBlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle ); Verpackungen aus
Metall, die eine gefahrliche feste porése Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschliellich geleerter
Druckbehaltnisse
Als gefahrlicher Abfall eingestuft.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Leergespriihte Dosen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN1950

14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 2
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14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgeméiRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaéRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaiRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:

21

5F
1L/30kg
2
D

UN1950
DRUCKGASPACKUNGEN

5F
1L/30kg

UN 1950
AEROSOLS

2.1

No
1L/30kg
F-D; S-U

UN 1950
AEROSOLS FLAMMABLE

21

2.1

Y203 /30 kg

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203

IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203

IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

14.5. Umweltgefahren
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UMWELTGEFAHRDEND: nein
14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Die beim Umgang mit Chemikalien tiblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten.

14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
Der Transport erfolgt ausschlief3lich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschlagige Angaben
Deutschland / Postversand: National: max. 1000 ml je Aerosoldose / max. 10000 ml je Versandstulck; International:
verboten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur VOC-Richtlinie: <60 %

Nationale Vorschriften

Beschéftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten
(8§ 4 und 5 MuSchRiV).

Storfallverordnung: Bestimmungen der Stérfallverordnung beachten.

Katalognr. gem. StérfallVO:

Mengenschwellen:

Technische Anleitung Luft IlI: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?

Anteil: <60 %

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC = Code International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wortlaut der R-Satze (Nummer und Vollitext)

10 Entziindlich.

1" Leichtentziindlich.

12 Hochentziindlich.

38 Reizt die Haut.

51 Giftig fur Wasserorganismen.
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53
65
66
67

Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Gesundheitsschadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H220 Extrem entzlindbares Gas.

H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entztindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdoder oder rissiger Haut fiihren.
Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafe
Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden gréRerer
Mengen bei Unféllen und UnregelmaRigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes /der Produkte und stltzen
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte im
Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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