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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
3475A

Enthalt:
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht <= 700

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und VVerwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Epoxidklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Dusseldorf
Deutschland

Tel.: +49 (211) 797 0
Fax-Nr.: +49 (211) 798 4008

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fur Notfélle steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfligung.

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP):

Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2
H315 Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenreizung. Kategorie 2
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Chronische aquatische Toxizitét Kategorie 2

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):
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Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweis: H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

Sicherheitshinweis: P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Préavention P280 Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitshinweis: P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Reaktion P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/érztliche Hilfe
hinzuziehen.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemaier Verwendung.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Inhaltsstoffangabe gemaR CLP (EG) Nr 1272/2008:

Geféhrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr. REACH-Reg. No.
Aluminiumpulver (phlegmatisiert) 231-072-3 >= 50- <100 % Water-react. 2
7429-90-5 01-2119529243-45 H261
Flam. Sol. 1
H228
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 500-033-5 >= 25-< 50 % Skin Irrit. 2
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem 500-033-5 H315
Molekulargewicht <= 700 01-2119456619-26 Skin Sens. 1
25068-38-6 H317
Eye Irrit. 2
H319
Aquatic Chronic 2
H411

Vollstandiger Wortlaut der H-Sétze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben’.
Fur Stoffe ohne Einstufung kénnen landerspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Einatmen:
Patienten an die frische Luft bringen. Bei l&nger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieRendem Wasser und Seife.
Arzt konsultieren.
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Augenkontakt:
Spulung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spilung der Mundhéhle, trinken von 1-2 Glasern Wasser, kein Erbrechen auslésen.
Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Haut: Hautausschlag, Nesselsucht.

Haut: Rétung, Entziindung.

Auge: Reizung, Bindehautentziindung (Konjunktivitis).

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen

ABSCHNITT 5: MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1. Loéschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine
Kohlenstoffoxide, Stickstoffoxide, reizende organische Dampfe.

5.3. Hinweise flr die Brandbek&mpfung
Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise:
Im Brandfall gefahrdete Behé&lter mit Spritzwasser kiihlen.

ABSCHNITT 6: MalRinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Bei geringen verschiitteten Mengen diese mit Papiertuch aufwischen und fur die Entsorgung in einen Behélter geben.

Bei groRen verschitteten Mengen mit reaktionstrdgem Absorptionsmaterial aufsaugen und fir die Entsorgung in einen dicht
verschlossenen Behélter geben.

Kontaminierte Oberflaeche grindlich mit Seife und Wasser oder Reinigungsmittel waschen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut belufteten R&umen verwenden.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Langer andauernder oder wiederholter Hautkontakt sollte vermieden werden, um die Gefahr einer Sensibilisierung der Haut
so gering wie mdglich zu halten
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HygienemaRnahmen:
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hande waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bericksichtigung von Unvertraglichkeiten
Behélter an einem kilhlen, gut geluifteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Epoxidklebstoff

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu uiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Giiltig fir

Deutschland

Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe] ppm mg/m® Werttyp Kategorie Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen

Aluminium Kategorie flir Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
7429-90-5 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[ALUMINIUM, EINATEMBARE
FRAKTION]
Aluminium 1,25 AGW: TRGS 900
7429-90-5
[ALUMINIUM, ALVEOLENGANGIGE
FRAKTION]
Aluminium 10 AGW: 2 TRGS 900
7429-90-5
[ALUMINIUM, EINATEMBARE
FRAKTION]




SDB-Nr.: 173485 V003.3 3475A

Seite 5 von 12

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Name aus Liste Umweltkompa [Exposition | Wert Bemerkungen

rtiment szeit

mg/| ppm mg/kg andere

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Suisswasser 0,006 mg/L
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Salzwasser 0,0006 mg/L
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Wasser 0,018 mg/L
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem [ (zeitweilige
Molekulargewicht <= 700 Freisetzung)
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- STP 10 mg/L
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Sediment 0,996
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | (Siisswasser) mag/kg
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Sediment 0,0996
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | (Salzwasser) mg/kg
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Boden 0,196
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem mag/kg
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- oral 11 mg/kg
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem food

Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wert Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit |sdauer

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Arbeitnehmer | dermal Akute/kurzfristige 8,33 mg/kg KG/Tag
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Arbeitnehmer  [Einatmen | Akute/kurzfristige 12,25 mg/m3
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Arbeitnehmer | dermal Langfristige 8,33 mg/kg KG/Tag
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Arbeitnehmer  |Einatmen | Langfristige 12,25 mg/m3
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite dermal Akute/kurzfristige 3,571 mg/kg
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition - KG/Tag
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite dermal Langfristige 3,571 mg/kg
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition - KG/Tag
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite Einatmen | Akute/kurzfristige 0,75 mg/m3
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite Einatmen |Langfristige 0,75 mg/m3
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite oral Akute/kurzfristige 0,75 mg/kg KG/Tag
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Breite oral Langfristige 0,75 mg/kg KG/Tag
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | Offentlichkeit Exposition -
Molekulargewicht <= 700 systemische
25068-38-6 Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):
Inhaltstsoff [Regulierte Parameter |Untersuchungs | Probenahmezeitpunkt |Konz. Grundlage des |Bemerkung |Zusatzinformation
Stoffgruppe] material Grenzwertes
Aluminium Aluminium  |Urin Probenahmezeitpunkt: (200 pg/I DE BAT
7429-90-5 Expositionsende, bzw.
[ALUMINIUM] Schichtende.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fur gute Be- und Entliiftung sorgen.

Atemschutz:

Fur ausreichende Be- und EntlUftung sorgen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Filtertyp: A
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Handschutz:

Chemikalienbestdndige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern (Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei langerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluf von
ahnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374 ermittelte Permeationszeit sein kann.

Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:

Zum Schutz gegen mogliche Spritzer sollte eine Schutzbrille mit Seitenschildern oder eine dichtschlieRende Chemikalien-

Schutzbrille.

Kdrperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle

pH-Wert
Siedebeginn
Flammpunkt
Zersetzungstemperatur
Dampfdruck
Dichte

0
Schiittdichte
Viskositat
Viskositét (kinematisch)
Explosive Eigenschaften
Ldéslichkeit qualitativ

(Lsm.: Wasser)
Erstarrungstemperatur
Schmelzpunkt
Entziindbarkeit
Selbstentziindungstemperatur
Explosionsgrenzen
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Verdampfungsgeschwindigkeit
Dampfdichte
Oxidierende Eigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Paste

grau

charakteristisch

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
> 100 °C (> 212 °F)

> 110 °C (> 230 °F)

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
1,76 g/lcm3

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
unléslich

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
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10.3. Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitét

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

10.5. Unvertragliche Materialien
Keine Daten vorhanden.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenoxide

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfligbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fr
Gemische fir jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfiigbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Akute orale Toxizitat:
Kann Verdauungsorgane reizen.

Akute inhalative Toxizitat:
Kann eine Reizung der Atemwege hervorrufen

Hautreizung:
Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung:
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Akute orale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: LD50 >2.000 mg/kg | oral Ratte

Bisphenol-A-

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6

Akute inhalative Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Akute dermale Toxizitat:

Gefahrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Aufnahmeweg Expositio | Spezies Methode
CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: LD50 23.000 mgrkg dermal Kaninchen
Bisphenol-A-

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6




SDB-Nr.: 173485 V003.3 3475A Seite 9 von 12

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: leicht reizend 4h Kaninchen OECD Guideline 404 (Acute
Bisphenol-A- Dermal Irritation / Corrosion)

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6

Schwere Augenschadigung/-reizung:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Reaktionsprodukt: nicht reizend Kaninchen OECD Guideline 405 (Acute
Bisphenol-A- Eye Irritation / Corrosion)

Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6

Sensibilisierung der Atemwege/Haut:

Geféhrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Spezies Methode

CAS-Nr.

Reaktionsprodukt: sensibilisierend locales Maus OECD Guideline 429 (Skin
Bisphenol-A- Maus- Sensitisation: Local Lymph
Epichlorhydrinharze mit Lymphnod Node Assay)
durchschnittlichem e Muster

Molekulargewicht <= 700

25068-38-6

Keimzell-Mutagenitét:

Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezies Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/

ute Expositionszeit
Reaktionsprodukt: negativ bacterial reverse OECD Guideline 472 (Genetic
Bisphenol-A- mutation assay (e.g Toxicology: Escherichia coli,
Epichlorhydrinharze mit Ames test) Reverse Mutation Assay)
durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:

Das Gemisch ist auf Grundlage der verfiigbaren Gefahrendaten der Inhaltsstoffe, wie definiert in den Einstufungskriterien fur
Gemische fr jede Gefahrenklasse in Annex | der Richtlinie 1272/2008/EC, eingestuft. Relevante verfligbare Informationen zu
Gesundheits- und 6kologischen Aspekten der Substanzen aus Kapitel 3 werden im Folgenden bereit gestellt.

Ausgehértete Henkel Loctite Produkte sind typische Polymere und stellen keine unmittelbare Umweltbelastung dar.

12.1. Toxizitat

Okotoxizitét:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Geféhrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Studie der |Exposition Spezies Methode
CAS-Nr. akuten sdauer
Toxizitat
Aluminiumpulver NOEC > 100 mg/l Fish 96 h Salmo trutta OECD Guideline
(phlegmatisiert) 203 (Fish, Acute
7429-90-5 Toxicity Test)
Reaktionsprodukt: Bisphenol- | LC50 1,750000 mg/1 Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
A-Epichlorhydrinharze mit 203 (Fish, Acute
durchschnittlichem Toxicity Test)
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
LC50 1,75 mg/l Fish 96 h  |Oncorhynchus mykiss (reported| OECD Guideline
as Salmo gairdneri) 203 (Fish, Acute
Toxicity Test)
Reaktionsprodukt: Bisphenol- | NOEC 2,4 mg/l Algae 72h Scenedesmus capricornutum | OECD Guideline
A-Epichlorhydrinharze mit 201 (Alga, Growth
durchschnittlichem Inhibition Test)
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
EC50 9,4 mg/l Algae 72h Scenedesmus capricornutum | OECD Guideline
201 (Alga, Growth
Inhibition Test)
Reaktionsprodukt: Bisphenol- | NOEC 0,3 mg/l chronic 21d Daphnia magna OECD 211
A-Epichlorhydrinharze mit Daphnia (Daphnia magna,
durchschnittlichem Reproduction Test)
Molekulargewicht <= 700
25068-38-6
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Persistenz und biol. Abbaubarkeit:
Das Produkt ist biologisch nicht abbaubar.
Gefahrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Aufnahmeweg Abbaubarkeit Methode
CAS-Nr.
Reaktionsprodukt: Bisphenol- aerob 5% OECD Guideline 301 F (Ready

A-Epichlorhydrinharze mit
durchschnittlichem

Molekulargewicht <= 700
25068-38-6

Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial / 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat:
Ausgehértete Klebstoffe sind immobil.

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefahrliche Inhaltsstoffe PBT/VPVB

CAS-Nr.

Aluminiumpulver (phlegmatisiert) Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
7429-90-5 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem
Molekulargewicht <= 700

25068-38-6

sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
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Entsorgung des Produktes:
GemaéR einschlagiger ortlicher und nationaler VVorschriften entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:

Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermll zu
entsorgen.

Gemal einschlagiger ortlicher und nationaler VVorschriften entsorgen.

Abfallschlussel
08 04 09 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, die organische Lésemittel oder andere geféhrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer
ADR 3082
RID 3082
ADN 3082
IMDG 3082
IATA 3082
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
ADR UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharz) )
RID UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharz)
ADN UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Bisphenol-A-
Epichlorhydrinharz)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Bisphenol-A Epichlorhydrin resin)
IATA Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Bisphenol-A Epichlorhydrin
resin)
14.3. Transportgefahrenklassen
ADR 9
RID 9
ADN 9
IMDG 9
IATA 9
14.4. Verpackungsgruppe
ADR i
RID i
ADN i
IMDG i
IATA i
14.5. Umweltgefahren
ADR Nicht anwendbar
RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Meeresschadstoff
IATA Nicht anwendbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

ADR Nicht anwendbar
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RID Nicht anwendbar
ADN Nicht anwendbar
IMDG Nicht anwendbar
IATA Nicht anwendbar
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang 11 des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméan
IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

VOC-Gehalt < 3,00 % A/B zusammen
(1999/13/EC)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Nationale VVorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK = 2, wassergefahrdendes Produkt. Einstufung nach der Mischungsregel
gemal Anhang 4 der VwVwS vom 27. Juli 2005.

Lagerklasse geméR TRGS 510: 10

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. VVollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H228 Entzundbarer Feststoff.

H261 In Berlihrung mit Wasser entstehen entztindbare Gase.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung..

Weitere Informationen:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand.
Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung,
bestimmte Eigenschaften zuzusichern.

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



